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许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路、 浏阳至江背高速公路
[bookmark: _GoBack]土建工程第三方试验检测技术咨询服务
招标公告


1.招标条件
本招标项目许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路（简称茶绕高速）、 浏阳至江背高速公路（简称浏江高速）土建工程第三方试验检测技术咨询服务已具备招标条件，项目业主为湖南省茶江高速公路建设开发有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%，招标人为湖南省茶江高速公路建设开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 土建工程第三方试验检测 采用资格后审方式进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：湖南省长沙市。
2.2 项目概况
（1）许广高速茶亭互通至长沙绕城高速公路
许广高速茶亭互通至长沙绕城高速是长沙市往西北方向的一条放射线，是长沙市与岳阳市之间的一条快速通道。主线起于许广高速（岳望段）茶亭互通，经桥驿镇，在长湖州南部上跨沙河及京广铁路，经新源社区、天胜社区、群力社区后沿现有中青路设高架桥，止于捞刀河枢纽互通，与长沙绕城高速相接，全长约23.7公里。主线按双向六车道高速公路标准建设，设计速度120km/h，路基宽度34m。全线共设置茶亭（枢纽）、桥驿、青竹湖、捞刀河（枢纽）共4处互通式立交，另设置桥驿连接线约 2.11公里。项目估算总投资72.5亿元。
全线设有特大桥、大桥11450m/12座（其中中青路高架桥终点互通处含800m虚拟长度），隧道1950m/2座，桥隧比58.3%。土石方295.03万m³，防护排水11.92万m³，互通4处（其中枢纽互通2处），涵洞50道，通道23道。设停车区1处，管养工区1处，交警路政基地1处，桥隧监控通信站1处。
（2）浏阳至江背高速公路
浏阳至江背高速公路规划路线走廊总体呈东西走向，东起浏阳集里街道长青村茶园湾，与已建的浏阳至洪口界高速公路相接，往西经太平桥、唐家园、葛家镇，止于镇头镇东茅冲，与已建的江背至干杉高速公路相接，全长约26.78公里。主线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基宽度为26m。全线共设置茶园湾（枢纽）、太平桥、葛家、江背 （枢纽）4处互通式立交，另设置西湖山连接线约 2.403公里，太平桥互通连接线约 1.453公里。项目估算总投资53.9亿元。
全线设有大中桥8220m/26座，桥隧比33.7%。土石方有690万m³，防护排水20.7万m³，涵洞90道，通道51道，互通4处（其中枢纽互通2处），设服务区1处，管养工区1处，交警路政基地1处，收费监控分中心1处。
2.3 招标范围
茶绕高速、浏江高速范围内的土建工程第三方试验检测，试验检测内容包括：
（1）桥梁工程第三方试验检测：桥梁桩基检测、单片梁静载试验、锚下有效预应力、管道压浆密实度、桥梁荷载试验、桥梁施工监控。
（2）隧道工程第三方试验检测：隧道施工监控量测、地质预报、初支厚度及工字钢、空洞检测及二衬厚度及背部空洞检测。
2.4 检测服务周期
自本合同签订生效后起至土建工程交工，此为暂定时间，甲方有权根据实际施工情况调整检测服务时间。
2.5 标段划分
本项目共划分2个标段，具体划分情况及检测内容见下表：
	标段名称
	长度
	主要检测内容

	CJSYJC01标
	茶绕高速
	约23.7km
	主要检测内容:
桥梁工程第三方试验检测：桥梁桩基检测、单片梁静载试验、锚下有效预应力、管道压浆密实度、桥梁荷载试验、桥梁施工监控。
隧道工程第三方试验检测：隧道施工监控量测、地质预报、初支厚度及工字钢、空洞检测及二衬厚度及背部空洞检测。
按工程量清单完成相应工作，并按招标人要求及时完成检测成果等。

	CJSYJC02标
	浏江高速
	约26.78km
	主要检测内容:
桥梁工程第三方试验检测：桥梁桩基检测、单片梁静载试验、锚下有效预应力、管道压浆密实度、桥梁荷载试验、桥梁施工监控。
隧道工程第三方试验检测：隧道施工监控量测、地质预报、初支厚度及工字钢、空洞检测及二衬厚度及背部空洞检测。
按工程量清单完成相应工作，并按招标人要求及时完成检测成果等。



3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人必须为“湖南建投集团集中采购履约平台”（网址：http://ec.hnjgcg.com）注册企业。
3.2 投标人须具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照（或事业单位法人证书）。
3.3 具有有效的交通运输主管部门颁发的公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级资质（或公路水运工程质量检测机构公路工程甲级资质），且具有有效的CMA检验检测机构资质认定证书。
3.4 招标人不接受在“国家企业信用信息公示系统”（https://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人投标。
3.5 招标人不接受在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。
3.6 在“公路水运工程质量检测管理信息系统”中2021年度信用评价评定为D级的投标人，不得参加投标。
3.7 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）组成联合体的所有成员（含联合体牵头人）数量不得超过2个；
（2）联合体应由具备公路工程综合甲级资质或公路工程甲级资质的单位作为联合体牵头人。
3.8 每个投标人最多能参加2个标段的投标，最多允许中1个标段。参加2个标段投标的投标人必须对2个标段分别递交投标文件。
4.招标文件的获取
4.1投标人，请于2025年 7 月 24 日8时30分至2025年7月 29 日18时00分（北京时间，下同；）(具体时间以湖南建投集中采购履约平台为准)，登录湖南建投集团集中采购履约平台(http://ec.hnjgcg.com）进行报名，获取招标文件。
4.2 招标文件每套售价 0 元。
5.投标文件的递交及相关事宜
5.1 招标人不组织现场考察和召开投标预备会。
5.2 投标文件递交的截止时间、开标时间及地点：
（1）响应文件（网上电子文件和纸质文件）递交投标文件的截止时间为 2025年8月5日9时30分(具体以湖南建投集中采购履约平台发布的时间为准)。供应商按要求在投标截止日时间前编制响应文件，根据投标电子商务平台程序，完成网上电子投标和清单报价，同时，投标人在递交截止时间前将纸质版投标文件提交至：湖南省长沙市望城区铜官街道何桥村13号湖南省茶江高速公路建设开发有限公司201室。
（2）电子版响应文件的递交均需供应商持本单位账号登录湖南建投集中采购履约平台进行线上操作，完成电子投标。
5.3 逾期送达（上传）的、未送达（上传）指定地点（网址）的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6.评标办法
本次评标采用综合评估法（双信封形式）。
7.发布公告的媒介
在湖南建投集团集中采购履约平台（http://ec.hnjgcg.com）、湖南省茶江高速公路建设开发有限公司网站（http://chajianggaosu.com）上发布。
8.联系方式
招 标 人：湖南省茶江高速公路建设开发有限公司
地    址：湖南省长沙市望城区铜官街道何桥村13号
邮政编码：421004
联 系 人：李先生
电    话：18774838399
邮    箱：32951510@qq.com
监督部门：湖南省茶江高速公路建设开发有限公司纪检监察部 
地    址：湖南省长沙市望城区铜官街道何桥村13号
联 系 人：徐乐
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